
Мовиль с преобразователем ржавчины

Автоконсервант мовиль
с преобразователем ржавчины

Антикоррозионные покрытия

- для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов, дверей, стоек, лонжеронов и т.п.) автомобилей и другой 
техники,
- для временной защиты низа кузова, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений деталей кузова.
Свойства
-  удобен для обработки труднодоступных мест,
- обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью,
-  можно наносить на поверхности, ранее обработанные консервирующими составами; на ржавые и влажные поверхности, а 
также на заводские антикоррозионные покрытия.
Область применения
Для транспортных средств
Содержит озонобезопасный углеодородный пропелелнт ДМЭ.  смесь нефтяных продуктов - 40 %, растворитель -  Состав:
35 %, наполнитель - 10%, загустители - 5% , ингибитор коррозии - 5%, комплексообразователь - 5%.
Способ применения

о оперед использованием баллон энергично встряхнуть не менее 30 секунд. Температура нанесения от +10 С до +30 С. 
Распылить средство на обрабатываемую поверхность в 2 слоя. При необходимости повторить обработку. После 

ообработки продуть  распылительную головку. Время высыхания 24 часа при +20 С.
Хранение и транспортировка
Хранить в крытых сухих складских и вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

о о о оприборов. Температура хранения от +5 С до +20 С. Температура транспортировки от -40 С до +50 С.
Требования безопасности

оБаллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 С!  Не 
распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов! Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемом помещении! Не вскрывать! Не сжигать после использования! Не давать детям! Не допускать 
попадания в глаза, внутрь, не вдыхать! Не курить во время использования! Избегать статического электричества! 
Использовать только по назначению!
Потребитель несет всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с продуктом не по 
назначению или не в соответствии с инструкцией
Срок хранения
3 года

           Вид фасовки            Объем        Групповая упаковка                                       
Аэрозольный баллон           1000 мл                      12 шт.                         

«Универсальный очиститель»


