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РАЗДЕЛ 1. ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ / СВЕДЕНИЯ О 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ 

Наименование продукции 

Торговое наименование: Химчистка салона 

Техническое наименование: Химчистка салона ТУ 20.41.32 -002-47569138-2023 

Синонимы: Отсутствуют 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ/ПОСТАВЩИКЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ 

МАТЕРИАЛА 

Производитель: ООО «ПОЛИКОМПЛАСТ» 

Адрес: (адрес юридического лица): 111024, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово,              

2-Я Кабельная ул., дом 2, строение 50, помещение 7А 

Адрес производства: 142822, Московская обл., Ступинский район, с. Ситне-Щелканово, Каширское 

шоссе, вл.2 

Телефон/факс: +7 (495) 956-00-70. 

him12@texon.ru. www.polikomplast.ru 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА: 

«Химчистка салона» в аэрозольной упаковке - чистящее средство в аэрозольной упаковке. 

Предназначено для удаления  свежих и  застаревших грязе-пылевых, жировых загрязнений и трудно 

выводимых пятен  с ковриков и чехлов салона автомобиля, любых текстильных поверхностей, 

пластиковых панелей и т.д. Обеспечивает глубокое очищение салона автомобиля от грязи. 

Восстанавливает естественный первоначальный цвет ткани, придавая поверхности антистатические 

свойства. Обладает приятным ароматом. 

 

Упаковка: аэрозольная упаковка 

ТХ181254 Аэрозольный баллон                     650 мл, 12 шт. в гофрокоробе 

TX187034 Аэрозольный баллон со щёткой  650 мл, 12 шт. в гофрокоробе 

ТХ180790 Аэрозольный баллон                     520 мл, 12 шт. в гофрокоробе 

ТХ184156 Аэрозольный баллон                     400 мл, 16 шт. в гофрокоробе 

ТХ181698 Аэрозольный баллон                     120 мл, 24 шт. в гофрокоробе 

 

Область применения: автотранспортные средства. 

«Химчистка салона»:  для удаления загрязнений с поверхностей интерьера автомобиля и других 

изделий технического назначения.    

 

Свойства: 

▪ Готово к применению. 

▪ Простота нанесения. 

▪ Обеспечивает глубокое очищение салона автомобиля от грязи. 
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▪ Восстанавливает естественный первоначальный цвет ткани, 

▪ Придаёт поверхности антистатические свойства. 

▪ После размораживания свойства сохраняются. 

 

РАЗДЕЛ 4  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав: вода дистиллированная, анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, 

изопропиловый спирт, гликолевый эфир, функциональные добавки,  

парфюмерная отдушка,  озонобезопасный углеводородный  пропеллент пропан-бутан, помещенные в 

аэрозольную упаковку. 

 

Технические характеристики: 

 

Внешний вид Опалесцирующий раствор 

Плотность при (20±2)º С, г/см³. 1,00-1,03 г/см³ 

Растворимость в воде: растворим 

Температура нанесения от + 10° С до 30° С 

Температура хранения + 4º С до + 25º С. 

Температурный режим транспортирования минус 35
о 
С до +50

о 
С. 

Основа  водный раствор ПАВ 

Чувствительность к замерзанию нет 

 

Срок годности; 

3 годы с даты изготовления.  

Продукт, маркированный надлежащим образом,  хранить в  плотно закрытой оригинальной 

упаковке, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте   при температуре хранения  от + 4° С 

до +25° С при относительной влажности воздуха не выше 80%, вдали от открытого огня, печей, 

радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливания 

баллона. Баллон хранить крышкой вверх. 

 

РАЗДЕЛ 5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

- Перед использованием встряхните баллон в течение 1-2 минут.  

- При очистке поверхности: проверить цветостойкость красителя обивки, нанеся средство на   

   малозаметный участок. Если произошли  изменения, то  следует воздержаться от применения.  

- Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность. 

- Дать составу подействовать в течение 1-2-х минут.  

- Очистить загрязнение, влажной хлопчатобумажной тканью, губкой или жесткой щеткой.  

- Остатки пены и влаги собрать   хорошо отжатой хлопчатобумажной тканью, 

- Затем остатки загрязнений можно убрать сухой чистой тканью. 

- Не рекомендуется для очистки потолка автомобиля. 

 

Рекомендации  

- Для достижения наилучших результатов средство следует наносить при температуре  

  не ниже +10° C методом распыления короткими дозами. 

- Перед нанесением  выдержать баллон при комнатной температуре 20 минут. 

- При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку. 

- При очистке обработанной поверхности щеткой нужно работать  энергично, потому что эффект от 

   применения средства  тем выше, чем сильнее вы пытались оттереть загрязнение.  

- Качество очистки зависит не от количества средства, а от того, насколько интенсивно его терли  

  щеткой. Поэтому не  рекомендуется наносить на очищаемую поверхность слишком много пены,  

  чтобы не оставлять разводов на ткани,  и интенсивно работать щеткой.  

- Обратите внимание на то, что для жаккарда и велюра можно использовать довольно жесткую  

   щетку, а для алькантары нужна более мягкая щётка, чтобы материал не начал ворситься. 
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- После того, как вы очистили загрязнение щеткой, необходимо просто собрать остатки пены и влаги  

   хорошо отжатой хлопчатобумажной тканью, а не втирать влажной тканью, губкой или щеткой  в   

   обрабатываемую поверхность вместе с остатками пены - грязь в этом случае остается на ткани,   

   губке или щетке  

- После чистки тканевых поверхностей требуется время на их сушку, в прохладную погоду довольно  

  продолжительное. 

- При очистке пластика нужно иметь в виду, что средство удалит с поверхности не только  

   загрязнения, но и бывший на ней полироль, и поверхность пластика станет  матовой. Поэтому 

   после очистки рекомендуем обработать панели полиролем для пластика. 

- При очистке  обивки мебели проверить цветостойкость красителя обивки, нанеся средство на  

  малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования. 

  Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность, дать высохнуть и выделившуюся   

  грязь удалить пылесосом. При сильном загрязнении повторить обработку. 

- После использования баллон утилизировать, как бытовой отход. 

 

   Работать без средств защиты (перчатки, очки, респиратор и т.д.) и качественной вентиляция в 

   месте проведения работ ЗАПРЕЩЕНО. 

 

 
 

Данный состав может раздражать глаза, дыхательные пути и слизистые оболочки при попадании на 

них. 

При попадании на кожу или глаза, рекомендуются промыть теплой водой или физ. раствором, 

обратиться к врачу за помощью при необходимости. 

При проглатывании раствора в качестве первой помощи необходимо поддерживать дыхание и 

внутривенно восполнять жидкость и обязательно вызвать врачебную помощь. 

Продукт пожаро- и взрывоопасен.  

 

РАЗДЕЛ 7 ТРАНСПОРТИРОВКА  

Перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Температурный режим транспортирования: от минус 35
° 
С до +50

° 
С. 

Баллоны транспортировать крышкой вверх в гофрокоробе. 

 

РАЗДЕЛ 8 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Беречь от огня. Беречь от детей. Баллон под давлением. При хранении не допускается сдавливания 

баллона. Если  средство «Химчистка салона » попало на кожу — промыть водой с мылом. При 

попадании в глаза или внутрь организма — немедленно обратиться к врачу и показать настоящий 

документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов. 

Символы опасности: 

 

 
 

 


